[bookmark: _GoBack]家具报价清单
	序号
	品类
	图样
	规格
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	产品描述

	1
	办公桌
	[image: IMG_256]
	1400*970*760
	1
	张
	
	
	 饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	2
	办公桌
	[image: IMG_257]
	1600*800*760
	1
	张
	
	 
	 饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	3
	办公桌
	[image: IMG_258]
	1800*900*760
	1
	张
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	4
	办公桌
	[image: IMG_259]
	2000*1000*760
	1
	张
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	5
	办公桌
	[image: IMG_260]
	2200*1100*760
	1
	张
	 
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	6
	办公桌
	[image: IMG_261]
	2400*1100*760
	1
	张
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	7
	办公桌
	[image: IMG_262]
	2800*1150*760
	1
	张
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	8
	办公桌
	[image: IMG_263]
	3200*1200*780
	1
	张
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	9
	班椅
	[image: IMG_264]
	黑色真皮
	1
	张
	
	 
	椅板：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适，防腐、防虫化学处理；海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。饰面：优质西皮饰面；实木扶手、实木脚架。

	10
	班椅
	[image: IMG_265]
	黑色真皮
	1
	张
	
	
	椅板：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适，防腐、防虫化学处理；海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。饰面：优质西皮饰面；实木扶手、实木脚架。

	11
	办公椅
	[image: IMG_266]
	常规
	1
	张
	 
	
	椅板：座背垫依据人体工学原理设计，坐感舒适，防腐、防虫化学处理；海绵：采用PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不易变形。饰面：优质西皮饰面；实木扶手、实木脚架。

	12
	三门柜
	[image: IMG_267]
	1350*400*2100
（墙厚440）
	1
	组
	
	
	  饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	13
	四门柜
	[image: IMG_268]
	1800*400*2100
（墙厚560）
	1
	组
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	14
	五门柜
	[image: IMG_269]
	2250*400*2100
（墙厚395）
	1
	组
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	15
	六门柜
	颜色、款式如上图
	2720*400*2100
	1
	组
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	16
	八门柜
	[image: IMG_270]
	3620*400*2100
	1
	组
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	17
	九门柜
	颜色、款式如上图
	4080*400*2100
	1
	组
	 
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	18
	十二门柜
	[image: IMG_271]
	5400*400*2100
	1
	组
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	19
	十四门柜
	[image: IMG_272]
	5400*400*2100
	1
	组
	 
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	20
	组合文件柜
	[image: IMG_273]
	3780*460*2100
	1
	组
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	21
	沙发
	[image: IMG_274]
	3+1+1
	1
	套
	
	 
	依据人体工学原理设计，经防腐、防虫化学处理，坐感舒适；海绵：采用PU成型45比发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；饰面：优质真皮饰面，皮质柔软，透气性强；橡筋：采用优质：“回力”牌橡筋，弹力好，不易变形。

	22
	沙发
	[image: IMG_275]
	3+1+1
	1
	套
	 
	
	依据人体工学原理设计，经防腐、防虫化学处理，坐感舒适；海绵：采用PU成型45比发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；饰面：优质真皮饰面，皮质柔软，透气性强；橡筋：采用优质：“回力”牌橡筋，弹力好，不易变形。

	23
	沙发
	[image: IMG_276]
	三人位
	1
	张
	
	
	依据人体工学原理设计，经防腐、防虫化学处理，坐感舒适；海绵：采用PU成型45比发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形；饰面：优质真皮饰面，皮质柔软，透气性强；橡筋：采用优质：“回力”牌橡筋，弹力好，不易变形。

	24
	茶几
	[image: IMG_277][image: IMG_278]
	长+方          长：1400*700*450 方：700*700*480
	1
	套
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	25
	茶几
	[image: IMG_279][image: IMG_280]
	长+方          长：1200*600*450 方：600*600*480
	1
	套
	 
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	26
	会议桌
	[image: IMG_281]
	5500*1800*760
	1
	张
	 
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	27
	会议桌
	[image: IMG_282]
	4800*1800*760
	1
	张
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	28
	会议桌
	[image: IMG_283]
	4800*1800*760
	1
	张
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	29
	条桌
	[image: IMG_284]
	1200*400*760
	1
	张
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	30
	茶水柜
	[image: IMG_287]
	1200*400*800
	1
	组
	
	 
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	31
	接待室沙发
	[image: IMG_288]
	1050*940*980
	1
	张
	
	
	面料采用进口布艺，纹理，颜色多样，并且阻燃，耐磨性强，清洁方便等优点；海绵选用45#以上的高密度回弹海绵实木架，表面大宝PU聚脂漆喷处理。

	32
	接待室茶几
	[image: IMG_289]
	750*500*500
	1
	张
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	33
	折叠椅
	[image: IMG_291]
	
	1
	张
	 
	
	工程塑料

	34
	五层柜
	[image: IMG_292]
	850*400*1800
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	35
	四门柜
	[image: IMG_293]
	850*400*1800
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	36
	中二抽柜
	[image: IMG_294]
	850*400*1800
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	37
	中六斗柜
	[image: ]
	1180*390*1800
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	38
	六层双面铁架
	[image: 1526627140(1)]
	1900*450*2000
（铁架子）
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	39
	五层单面铁架
	[image: 1526627262(1)]
	1900*300*2000
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	40
	五层单面铁架
	[image: 1526627446(1)]
	1000*300*2000
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	41
	五层双面铁架
	[image: 1526627563]
	1000*450*2000
	1
	组
	
	
	采用上海“宝钢”一级钢，钢板厚度为1.0mm.钢质部分选用优质冷扎钢，采用压膜成型、高频焊接、热处理静电喷涂工艺，有效防锈腐蚀。

	42
	会议桌
	[image: ]
	2300*1150*750
	1
	张
	
	
	饰面：美国樱桃木色桌面，实木颗粒板，圆角桌面，面板厚度25mm；
带阻尼翻盖线盒；侧脚带走线孔；桌脚材质：上海包钢冷拉高频焊管；桌角可微调。

	43
	折叠会议椅
	[image: 2472007782137535]
	83*49*57
	1
	张
	
	
	材质：健康环保材料，全新PP塑料；
架构：全加厚钢管支架；设计：椅背椅面镂空设计功能：可折叠

	44
	组合办公桌
	[image: 1526952609(1)]
	1400*1100*1200
	1
	套
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	45
	组合办公桌
	[image: 1526954750(1)]
	1400*1400*1100
	1
	套
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	46
	组合办公桌
	[image: 1526957250(1)]
	1400*1400*1050
	1
	套
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。

	47
	书柜
	[image: 8]
	[image: 9]
	
	
	
	
	饰面:优质胡桃木饰面,木皮厚度为0.6mm以上,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。基材：选用优质环保中密度纤维板，通过国际E1级环保标准检测，密度达700KG/m2c以上，木材含水率低于10%，平整度好，性能 稳定，不易变形。 油漆：采用台湾“大宝”环保聚脂漆，台面平整，无颗粒，气泡，渣点，颜色均匀。
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